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上海麦克曼气力输送系统设备有限公司用户需求信息表（Please refer to verso for English version）

	用户名称
	

	通讯地址
	
	邮政编码
	

	联系电话
	
	联系传真
	

	联系人员
	姓名         
	手机
	电子信箱
	
	QQ邮箱
	

	项目规划
	□新建     □扩建     □改造      □更新     □其它
	项目期限
	自     年    月   日   起，至     年    月    日止。

	输 送 物
料 特 性
	物料名称
	

	
	物料形状
	□粉末状       □颗粒状      □粉末颗粒混合状     □其它

	
	粒度分布
	＞    μm   %
	 ~  μm   %
	~  μm    %
	~  μm   %
	 ~  μm   %
	＜   μm   %

	
	最大粒径
	     μm （或者    目）
	最小粒径
	μm（或者  目）
	平均粒径
	μm（或者    目）

	
	物料密度
	真实密度       t/m3
	堆积密度         t/m3

	
	安 息 角
	静止安息角      0
	运动安息角          0

	
	物料温度
	        ℃
	物料含水率
	       %
	物料悬浮速度 
	    m/s

	
	物料特点
	□粘附性    □磨削性    □易碎性    □可燃性    □腐蚀性    □吸湿性    □爆炸性    □毒性    □静电   

	输送条件
	输送能力
	(       t/h)    或者 (    m3/h)   或者 (    t/次)      或者(    次/小时)     或者(    次/天）   或者其它：

	
	输送距离
	水平距离（米）       
	
	垂直距离（米）
	
	90°弯头（）个
	

	
	输送方式
	□连续输送       □间隙输送       □其它
	装置数量
	 台（套）

	
	材质要求
	□碳钢           □不锈钢         □其它

	
	气源要求
	□空气           □氮气           □惰性气体      □其它   

	
	上游设备
	简单描述气力输送的上游是何种设备：
	放置输送系统设备可用空间高度（米）
	

	
	下游设备
	简单描述气力输送的下游是何种设备：
	放置气固分离设备可用空间高度（米）
	

	
	其他情况
	例如现场改造空间不够，则气力输送设备能否落坑？    若就位在地面以下，相应能挖多少深度？ （      米）

	受料条件
	收料仓容积
	 m3
	收料仓数量
	座

	
	除 尘 器
	□已经配置     □没有配置     □要求配置        □不要求配置    其它要求：

	
	料 位 计
	□已经配置     □没有配置     □要求配置        □不要求配置    其它要求：

	环境条件
	动力电源
	□AC380V/3P  50Hz            □AC220V  50Hz     其它要求：

	
	安装地点
	□厂房内       □厂房外       其它要求：

	操作方式
	□手动         □继电器控制      □PLC自动控制       □ DCS自动控制         □工控          其它要求：

	称量要求
	□静态称重     □动态称重      其它要求：

	其它说明
	


上海麦克曼气力输送系统设备有限公司地址:中国上海虹桥路550号305, 307, 308, 309室(徐汇软件基地)   邮政编码:200030

联系电话: (86-21) 64475007   64475303           传真号码: (86-21) 64474405-107分机 

电子信箱: shnmc@163.com                   网址: www.pneumatic-convey.com  
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